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	№
	Наименование
	Назначение 
	Тех. характеристики
	Производство

	1
	Универсальный контроллер управления и мониторинга

	ЦОД, климатические установки, климатические шкафы, кондиционеры, элементы Пельтье
	Мониторинг, контроль и управление : три силовых канала питания AC |DC ; температурные каналы2-а; внешняя авария, управление роторными вентиляторами 2-а канала.
Интерфейсы: RS 485 (RTU Modbus), RS – 422, RS-232, TCP/IP (опционально), SNMP (опционально)
	Серийное

	2
	Устройство учета вторичного электропитания
	ЦОД, зарядные станции для электромобилей, шелтеров, климатические шкафы
	Мониторинг, учет, хранение.
Интерфейсы: RS-485, импульсный выход
	Серийное

	3
	Охладители на элементах Пельтье
	Охладители для климатических шкафов
	150-300Вт тепло-утилизации
	Серийное

	4
	Устройство коммутации DC до 60В
	Климатические шкафы ЦОД
	Управление
	Серийное

	5
	Элементы первичной коммутации – шины 
	Серверы, ЦОД
	Различной конфигурации, ток до 1460 А
	Серийное 

	6
	Устройство контроля вскрытия 
	Климатические шкафы, ЦОД
	Регистрация несанкционированного доступа с формированием сигнала - Авария 
	Серийное

	7
	Устройство контроля симметрии кислотных АКБ 
	Климатические шкафы, ЦОД, базовые станции
	Мониторинг.
Тип интерфейса – «сухой контакт» 
	Серийное

	8
	Устройство мониторинга ЭПУ с возможностью удаленного управления
	Климатические шкафы, ЦОД, базовые станции, ЭПУ
	Мониторинг, управление режимами работ АКБ и ЭПУ. Тесты АКБ. Интерфейс TCP/IP  -web https, SNMP 3 (шифрование по ГОСТР 34.10-2012, ГОСТ 28147-89, ГОСТР 34.12-2015, ГОСТР 34.12-20158)
	Опытное, мелкосерийное.




